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 پروژه مجتمع مسکونی نیاوران 

مرب  ع     22,000و به مساحت  متر مرب  ع    2,000این پروژه در زمینی به مساحت   طبقه ساخته شده است    17در  متر

وع    است.   اختصاص یافتهطبقه مسکوبی    12طبقه لابی و    1پارکینگ،    طبقه آن  4که   در  پروژه  این  سازه  اجرای  شر

 سید.  به اتمام ر  ۱۳۹۶بوده و در سال  ۱۳۹۵سال 

ی از   دارای  این سازه  ،  Concrete Post Tension slabs  ه پیش تنیدبا روش سقف بتنی  ساخت  طراحی و  با بهره گتر

 های خاص و منحصر به فردی  
ی

ح مزایا و ویژگ  زیر می باشد:  به شر

 . یمتر  ۱۲  بلند  اجرای دهانه های  •

 . 12mx12m)) مقطع در هر بخش ستون گذاریمرب  ع متر  ۱۴۴دارای  •

 . در بالکن ها طول  متر  ۳تا   د لنکنسول های ب   و اجرای ساخت  •

 . سازه بتنی با دال بتنی  هی با طرح اول  سهیدر مقادرصد(   ۳۰)کاهش تعداد ستون ها  •
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.   دال ارچه سازی پ یکمقامت سقف ها و کل سازه از طریق   افزایش چشمگتر  •  بتنی

 . در سقف ها مشکل  ترک یا وی سقف ها بدون ایجاد  بر در هر متر مرب  ع بار زنده تن  ۲تا  ۱بارگذاری  •

مرب  عآرماتور  کیلو گرم   ۹تا   ۸ استفاده از   •  . پیش تنیدهدر سقف های    در هر متر

 . پروژهدر طبقات   ۶۰تا   ۵۰طول به   Tendonsدون اجرای تان  •

 . برخوردار است بالابی در برابر زلزله سازه از مقاومت بسیار   •

 . در پارکینگ ها و بلند مناسب اجرای دهانه های  •

ی  ٪  ۲۵ کاهش مصرف  •  . اجرای سازه در   و آرماتورها بتر

 . ساختمانطبقه  17در  پروژه این  قیل در جرث استفاده از عدم  •

 . فواصل زیاد تندون ها در سقف ها به دلیل  ها  در سقفهای متعدد  ایجاد بازشو  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، آرماتور و قالب    فوق پروژه    است که در   به توضیح لازم   ی   بوده بتنی  درصد کم تر از سازه های معمولی    25مصرف بتر

ی المللی   ح استاندارد و از مصالتمامی مصالح مصرفی با بالا ترین کیفیت و    در سقف های   APS Australiaبا برند بتر

   شده است.  استفاده پیش تنیده بتنی  
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باشید که   داشته  داخل    فوق  اختمانستوجه  و کلاسیک در  مدرن  طراحی  ترکیب  و  نمای کاملا کلاسیک  نازک  دارای 

م با توجه به نیاز ها و نظرات کارفرمای   ساختمان استفاده شده کهکاری   می باشد. پروژه  محتر

 

 در مجتمع مسکونی نیاوران 
ی

 پیش تنیدگ

ایط جوی مختلف مانند:    سبب شده تا در برابر زلزله و شر
ی

ی از سیستم پیش تنیدگ ساخت این سازه با بهره گتر

  ,رطوبت، حرارت
ی

 در سقف  اجرای   مقاومت بسیار بالابی از خود نشان دهد.  عوامل دیگر  و  خوردگ
ی

پیش تنیدگ

ان قابل توجهی کاهش داده است.  ی  ها، وزن و ارتفاع کل سازه را به متر

، آرماتور، قالب و حذف چشمگتر تعدادی از ستون ها در مقایسه با سایر    بیل: کم مصالح مصرفی از قمصرف   ی بتر

 اجرا شود.  تری و با هزینه بسیار مناسب  یتر شده تا پروژه در مدت زمان کم، موجب  سازه های معمولی 
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کت توسعه ب ی شر  ان ی رانیا وزهی  ف هیآت المللی ی 

ی مصال  ,طراحی پروژه مجتمع مسکوبی   هد یتن   ش یپ سقف های    یاجرا ح و  تامتر ب   اورانی ن   در  توسعه  کت  ی توسط شر   تر

کت    انیران ی ا   وزهتر ف  ه یآت   المللی شر الیا د یتن  شیپ تخصص  نماینده  استر  
ی

  Australian Prestressing Services  گ

ا   مجموعه.  است  رفته ی پذ انجام   تخصصی  یحرفه  نما  AFID International Development و    رسم   نده ی که 

کت ال APS شر فتیباشد، با هدف رشد و پ   می  رانی در ا  ا یاستر  یپس کش  یدر حوزه تکنولوژ   شر
ی

 یتن   شیو پ   دگ
ی

سازه    دگ

 .مستمر دارد  تی فعال  و عمرابی  ساختمابی  یها

 . د ییبا کارشناسان و مشاوران ما تماس حاصل فرما  ارتباطی ی راه ها قی از طر   شتر یکسب اطلاعات ب   جهت

 

 :آدرس 

، تقاطع خیابان قائم مقام، ساختمان     ۱۰، طبقه دوم، واحد ۴۰۴تهران، خیابان شهید بهشنر

 :  ۱۵۸۶۸۷۳۴۳۸کد پسنر

 

 تلفن: 

+98 21 88709366 - 8 

 

ونیکی:   پست الکیر

admin@afid.ir 

  

 


