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 پروژه مسکونی لاله زعفرانیه 

کت  پروژه  همانطور که در بخش   ز به طور مختصر به آن اشاره کردیم،  های شر این پروژه در زمینز به مساحت  نی 

مربعی  6,000  با زیربنای  و میر مرب  ع    650  ۳که دارای    است  طبقه بنا شده  ۱۵  در   ا مجموعو  تمان  کل ساخ  برای  میر

  350حدودا  آن  طبقه    که هر مسکوبز    طبقه   ۱۰طبقه لابی و    ۱  ،طبقه استخر و مشاعات   ۱  طبقه منفز پارکینگ، 

 می باشد.  میر مرب  ع 

 در پروژه مسکوبز لاله زعفرانیه می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
ی

 از مهم ترین مزایای استفاده از سیستم پیش تنیدگ

ی  14دهانه های  با   P.T تنیده  پیش   سقف اجرای •  .میر

   . مسکوبز  در طبقاتهیچ ستوبز ع بدون مقط میر مرب  ع  350ایجاد فضای  •

ز  •  . (ه. طبق ۳در   ارکینگپعدد  40)مجموعا  پارکینگ برای هر واحد  4 تامی 

ز  آرماتور  درصدی   ۳۰مصرف ش کاه •  . پروژهدر   و بیر



 انتهر  -  زعفرانیه لالهمسکونی پروژه         
 

2 
 

ها و استفاده از سقفز   •  . کاملا مسطححذف آویز تی 

 . پروژهکان حذف سقف کاذب و کاهش هزینه های نازک کاری و تاسیسات  در  ام •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کت  در دسته زیبا ترین و خاص ترین سازه هااین پروژه    ,پروژهبه در خواست کارفرمای . می باشد ی اجرا شده این شر

ی از سیستم    به شکل کاملا مدرن طراحی و اجرا شده است. این ساختمان   روش  از نوع    هپیش تنید سقف  با بهره گی 

Bonded    ز  کیلو گرم آرماتور    45توانسته ایم تنها مرب  ع استفاده کنیم که شامل    در بطور میانگی  المان  تمامی  هر میر

 ها(. ستون و سقف  ,دیوارهای برشر بتنز   ,در فونداسیون، دیوار های حائلمی باشد ) پروژه سازه ای   های

ان آرماتور مصرفز در سقف ها  ✓ ز  کیلو گرم بر میر مرب  ع بوده.     8می 

ز مصرفز  ✓ ز بوده استمیر مکعب بر میر مرب  ع   0.5بیر  . بطور میانگی 

انقالب های این پروژه به   ✓ ز  بوده است. میر مرب  ع در هر  ع مرب  میر  1.8  می 

ز و  ی کاهش پیدا کند. تا سقف آرماتور سبب شده تا ارتفاع سقف  کاهش مصرف بیر  و کل سازه به حد چشمگی 
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ی نامه های مورد استفاده در طراحی   : پروژهاین آیی 

 . قائمبارگذاری های مبحث ششم مقررات ملی ساختمان جهت   ▪

ز  ▪  .چهارم (   ايران ) ويرايش 2800نامه طراحیي ساختمان در برابر زلزله استاندارد آئی 

ز نامه مورد استفاده برا ▪ ز نامه ی اسازه یاجزا طراحی  یآئی   .ACI 318-08 : آئی 

ز نامه مورد استفاده برا ▪ ز نامه طراحی  یآئی   .ACI 318-05 سقف پيش تنيده : آئی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : پروژهدر   مشخصات مصالح مورد استفاده

ز مورد استفاده در  • اي برابر  روزه نمونه استوانه 28با مقاومت فشاري سازه برابر بیر
2

50
mm

N

 

ز مورد استفاده در  • اي برابر  روزه نمونه استوانه 28با مقاومت فشاري سقف برابر بیر
2

50
mm

N

 

با مقاومت حد جاري شدن برابر    AIIIآرماتور مورد استفاده از نوع   •
2

420
mm

N

 

ند های –کابلها  • برابر نهابي  مورد استفاده با مقاومت حد   اسیر
2

1860
mm

N
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کت توسعه ب ی شر  ان یرانیا  وزه ی  ف هیآت الملل  ی 

  
ی

کت  هیلاله زعفران  مسکوبز در پروژه  اجرای سیستم پیش تنیدگ ز توسعه ب توسط شر با   و   انیرانی ا  وزهی  ف  هیآت   المللی  ی 

ز المللی  استفاده از مرغوب ترین و با کیفیت ترین مصالح    و تخصص   یمجموعه حرفه ا  انجام پذیرفته است. بی 

AFID   کت  رسم   ندهیکه نما ال APS شر فتیباشد، با هدف رشد و پ   می  رانی در ا  ا یاسیر پس    ی در حوزه تکنولوژ   شر

 یکش
ی

 یتن  ش یو پ  دگ
ی

 .مستمر دارد  تی فعال  و عمرابز  ساختمابز  یسازه ها  دگ

 

 . د ییبا کارشناسان و مشاوران ما تماس حاصل فرما  ارتباطی ی راه ها قی از طر   شیر یکسب اطلاعات ب   جهت

 

 :آدرس 

، تقاطع خیابان قائم مقام، ساختمان     ۱۰، طبقه دوم، واحد ۴۰۴تهران، خیابان شهید بهشنر

 :  ۱۵۸۶۸۷۳۴۳۸کد پسنر

 

 تلفن: 

+98 21 88709366 - 8 

 

ونیکی:   پست الکیر

admin@afid.ir 

   

 

 


